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产品特点：适合重载，中定位精度。

■  轴径 12 导程 4·5·10

标准压轧滚珠丝杠·标准螺帽型
轴径 12 导程 4·5·10

❶代号
❷丝杠
轴外径

❸导程

❹ L 
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订购编号示例

❶代号 - ❷丝杠轴外径 - ❸导程 - ❹ L - ❺追加工代码
RSTEC - 12 - 4 - L250 -

MSD
RSJEC - 12 - 5 - L250 -

❶代号 ❷丝杠轴外径 ❸导程 精度等级 丝杠轴 螺母
🄼材质 🄷硬度 🄼材质 🄷硬度

RSTEC
12

4·5·10
C7 S55C 58-62HRC SCM420 58-62HRC
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轴环

RSTEC
轴径12 导程5/10
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轴径12 导程10

C0.3 C0.5

R0.2以下

10Y(螺帽活动尺寸）
6-Ød1通孔

ØD2
Ø

ZZ
12

±
0.

1

Ø
10

+
0.

1
  0

10

附属轴环（1个）
材质：45#
表面处理：四氧化三铁保护膜
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轴环

RSTEC
轴径12 导程4
RSJEC
轴径12 导程4/5
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附属轴环（1个）
材质：45#
表面处理：四氧化三铁保护膜
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 轴环为标配，无需另外选购。

自制产品

标准加工
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