
MN4GE1 Series

個別配線ブロックマニホールド；ベース配管
外形寸法図

MN4GE1
グロメットリード線(無記号)

EJ形コネクタタイプ(E＊＊J)E形コネクタタイプ(E)

※2位置シングル3ポート弁は、Aポート又はBポートのどちらかが
プラグとなります。
  また3ポート弁2個内蔵形はダブルと同寸法となります。

※バルブブロックワンタッチ継手、給排気ブロックワンタッチ継手の外形寸法図については、211ページをご参照ください。

62.5
（コネクタ横方向）

67.5
（コネクタ上方向）

10
9(
11
6)
ダブ
ル
,1
17
(1
24
)：
3
ポジ
ショ
ン

（
コ
ネ
ク
タ
上
方
向
）

11
8(
12
5)
ダ
ブ
ル
,1
26
(1
33
)：
3
ポ
ジ
ショ
ン

（
コ
ネ
ク
タ
横
方
向
）

8
8
.5
(9
2
)：
シ
ン
グ
ル

（
コ
ネ
ク
タ
上
方
向
）

9
3
.5
（
9
7
）：
シ
ン
グ
ル

（
コ
ネ
ク
タ
横
方
向
）

63
（コネクタ横方向）
93.5

（コネクタ上方向）

10
9(
11
6)
ダ
ブ
ル
,1
17
(1
24
)：3
ポ
ジ
ショ
ン

（
コ
ネ
ク
タ
上
方
向
）

8
8
.5
(9
2
.5
)：
シ
ン
グ
ルル

（
コ
ネ
ク
タ
上
方
向
）

1
1
9
(1
2
2
.5
)：
シ
ン
グ
ル

（
コ
ネ
ク
タ
横
方
向
）

1
6
9
.5
(1
7
6
.5
)ダ
ブ
ル
,1
7
7
.5
(1
8
4
.5
)：
3
ポ
ジ
シ
ョ
ンン

（
コ
ネ
ク
タ
横
方
向
）

マスキングプレート 

ワンタッチ継手φ4，φ6（選択）
4（A）ポート 

ワンタッチ継手φ4，φ6（選択）
2（B）ポート

ワンタッチ継手φ6，φ8（選択）
1（P）ポート 

ワンタッチ継手φ6，φ8（選択）
3/5（R）ポート

エンドブロックRエンドブロック L バルブブロック

71（手動カバー開時）
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L1＝（10.5×n）＋（16×m）＋（10.5×l）＋42
n：バルブブロック連数, m：給排気ブロック数, l：仕切りブロック数数
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MN4GE2 Series

個別配線ブロックマニホールド；ベース配管
外形寸法図

MN4GE2
 グロメットリード線（無記号）

※2位置シングル3ポート弁は、Aポート又はBポートのどちらかが
プラグとなります。
  また3ポート弁2個内蔵形はダブルと同寸法となります。

※バルブブロックワンタッチ継手、給排気ブロックワンタッチ継手の外形寸法図については、211ページをご参照ください。

マスキングプレート

ワンタッチ継手φ4,φ6,φ8（選択）
2（B）ポート

L1＝（16×n）＋（18×m）＋（10.5×l）＋47
n：バルブブロック連数 , m：給排気ブロック数 , l：仕切りブロック数

L2＝L1＋（40～）
L3＝L2－12.5

リード線長さ300
（AWG＃26, 外径φ1.3）

エンドブロック L バルブブロック エンドブロックR

給排気ブロック

ワンタッチ継手φ8，φ10（選択）
1（P）ポート

ワンタッチ継手φ8，φ10（選択）
3/5（R）ポート

ワンタッチ継手φ4,φ6,φ8（選択）
4（A）ポート
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MAX10153：ダブル, 164.5：3ポジション
（DIN端子箱外側方向）

149.5：ダブル, 161.5：3ポジション

（DIN端子箱内側方向）
116：シングル

（DIN端子箱内側方向）

118：シングル
（DIN端子箱外側方向）
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128（135）：ダブル, 140（147）：3ポジション
（コネクタ上方向）

188（195）：ダブル, 200（207）：3ポジション
（コネクタ横方向）

105.5（109）：シングル
（コネクタ上方向）

135.5（139）：シングル
（コネクタ横方向）

（コネクタ横方向）
110（113.5）：シングル

137（144）：ダブル, 149（156）：3ポジションン
（コネクタ横方向）
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105.5（109）：シングル
（コネクタ上方向）

128（135）：ダブル, 140（147）：3ポジション
（コネクタ上方向）
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