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Zmeny vyhrazeny

STŘEDÍCÍ JEDNOTKA
STŘEDÍCÍ JEDNOTKA, PRIZMATICKÁ

Popis:
Středící jednotky v kuželovém provedení se používá pro zvýšení přesnosti 
v konstrukci forem, lisovacích nástrojů a přípravků.

Příklad montáže

Objednací číslo d1 d2 l1 l2 l3 m, m1 s1

2442.12.012.034 12 8 34 6 4 M4 17
2442.12.014.034 14 10 34 7,5 6 M5 17
2442.12.016.034 16 10 34 7,5 6 M5 17
2442.12.020.054 20 15 54 12 9 M8 27
2442.12.025.054 25 20 54 12 10 M8 27
2442.12.026.054 26 20 54 12 10 M8 27
2442.12.030.072 30 25 72 15 14 M10 36
2442.12.032.072 32 25 72 15 14 M10 36
2442.12.042.092 42 35 92 15 18 M10 46

2442.12.
      

Středící jednotka

Objednací číslo d1 d l1 l2 l3 v s1 t m
2442.13.030.072 30 4 72 5 10 18 36 5 M10
2442.13.042.092 42 5 92 6 14 23 46 7 M10
2442.13.054.112 54 6 112 8 17 30 56 8 M12
2442.13.080.152 80 8 152 8 27 42 76 11 M16
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Středící jednotka, prizmatická

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2442-12-
https://www.de.shop.fibro.com/cs/2442-13-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2442-12-020-054-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fl%2F3_1%2F3_1_0%2F3_1_0_1%2F2442_12_asmtab.prj&cwid=9713
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2442-13-042-092-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fl%2F3_1%2F3_1_0%2F3_1_0_1%2F2442_13_asmtab.prj&cwid=9713



