ODKLEJACZ PLASKI, AZOTOWANY, ~DIN ISO 8693

Material:

NWA

Nr katalogowy 263.8.

Twardos¢:

Trzon* = 950 HV 0,3

Kotnierz 45 + 5 HRC

Wytrzymato$é na rozcigganie > 1400 N/mm?2

Opis danego materiatu oraz innych mate-
riatdw zamieszczony jest na poczatku rozdziatu
E.

Wykonanie:

Trzon szlifowany na gtadko, azotowany.
Kotnierz speczany na goraco.

Uwaga:

*Ze wzgledu na wystepowanie warstwy azoto-
wania badanie twardogci trzonu nalezy wyko-
nywac wytacznie metoda Vickersa przy uzyciu
obcigzenia probierczego do 3 N.

Na zyczenie klienta dostarczamy réwniez
elementy o wymiarach a i b dostosowanych do
jego potrzeb.
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Przyklad zaméwienia:

Odklejacz ptaski, azotowany, ~DIN ISO 8693

263.8.

Szerokos¢ a 2 mm

20.

Dtugosé b 5.5 mm

055.

Dtugosé Iy 125 mm

125

Numer katalogowy

263.8. 20.055.125

Zastrzega sie mozliwosc zmian
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https://www.de.shop.fibro.com/pl/263-8-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/263-8-15-055-100-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fl%2F3_3%2F3_3_1%2F263-8.prj&cwid=9713



