
L40 con riserva di variazioni

BUSSOLA PORTA-SPINE DI ESPULSIONE, TEMPRATE, DIN ISO 8405
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264.1.

levigato

Materiale:
WS
N. d'ordine 264.1.
Durezza:
Gambo 60 ± 2 HRC
Testa 45 ± 5 HRC

�Per la descrizione del materiale e di altri 
materiali vedi all‘inizio del capitolo E.

Esecuzione:
Gambo superfinito e temprato.
Testa ricalcata a caldo. 
Foro di guida levigato.
*fino a Ø d4 = 4,5: Tolleranza +0,2/-0,1
*a partire da Ø d4 = 5: Tolleranza +0,3/-0,1

d1 d3 d4 d2 k r l2 l1 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 275
2,5 1,25 1,6 5 2 0,3 20  ●  ● ● ●       
3 1,5 1,8 6 3 0,3 35   ●   ● ● ●     
3 1,6 1,9 6 3 0,3 35   ●   ● ● ● ●    
4 2 2,5 8 3 0,3 35   ●   ● ● ● ● ● ●  
4 2,2 2,4 8 3 0,3 35   ●   ● ● ● ● ● ●  
5 2,5 3 10 3 0,3 35   ●   ● ● ● ● ● ●  
5 2,7 3 10 3 0,3 45   ●   ● ● ● ● ● ●  
5 3 3,5 10 3 0,3 45   ●   ● ● ● ● ● ● ●
5 3,2 3,5 10 3 0,3 45   ●   ● ● ● ● ● ● ●
6 3,5 4 12 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ●
6 3,7 4 12 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ●
6 4 4,3 12 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
8 4,2 5 14 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
8 5 5,5 14 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
8 5,2 5,5 14 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
10 6 6,5 16 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
10 6,2 6,5 16 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
12 8 8,5 20 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
12 8,2 8,5 20 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
14 10 10,5 22 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
14 10,5 11 22 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
16 12 12,5 22 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
16 12,5 13 22 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●

264.1.
      

Bussola porta-spine di espulsione, temprate, DIN ISO 8405

Esempio di ordinazione:

Bussola porta-spine di espulsione, temprate, DIN ISO 8405 =264.1.
Diametro dell'espulsore d3 4 mm = 0400.
Lunghezza l1 75 mm = 075
N. d'ordine =264.1. 0400. 075

https://www.de.shop.fibro.com/en/264-1-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/264-1-0370-075-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fl%2F3_3%2F3_3_1%2F264-1.prj&cwid=9713



