
B20

= 2925.

= 2925.1.

= 2925.1.0070.

= 2925.1.0070.0012.

= 2925.1.0070.0012.10000

= 2925.1.0070.0012.10000

= 2925.

= 2925.2.

= 2925.2.0020.

= 2925.2.0020.050.

= 2925.2.0020.050.300

= 2925.2.0020.050.300

5 m 10 m 5 m 5 m 5 m 5 m 10 5 5
12,7 12,7 6 25 50 100

0,005 ▲ ▲ – – – ▲ – ▲ – 0,001 –    – >1500
0,01 ▲ ▲ – ▲ ▲ ▲ m ▲ – 0,002 –    – >1500
0,02 r r – ▲ ▲ ▲ m ▲ – 0,002 2000–2200 >1500
0,03 r r – r r ▲ r ▲ – 0,002 2000–2200 1500–1700
0,04 r r – r r ▲ r ▲ – 0,003 2000–2200 1500–1700
0,05 r r r r r ▲ r ▲ ▲ 0,003 2000–2200 1500–1700
0,06 r r – r r ▲ r ▲ – 0,003 2000–2200 1500–1700
0,07 r r – r r ▲ r ▲ – 0,004 2000–2200 1500–1700
0,08 r r r r r ▲ r ▲ – 0,004 2000–2200 1500–1700
0,09 r r – r r ▲ r ▲ – 0,004 2000–2200 1500–1700
0,10 r r r r r ▲ r ▲ ▲ 0,004 2000–2200 1500–1700
0,12 r r – – r ▲ r ▲ – 0,004 2000–2200 1500–1700
0,15 r r r r r ▲ r ▲ ▲ 0,005 2000–2200 1500–1700
0,20 r r r r r m r m ▲ 0,006 1800–2100 1500–1700
0,25 r r r r r m r m ▲ 0,007 1800–2100 1500–1700
0,30 r r r r r ▲ r ▲ ▲ 0,007 1800–2100 1500–1700
0,35 r r – – r ▲ r ▲ – 0,008 1800–2000 1500–1700
0,40 r r r r r ▲ r ▲ ▲ 0,009 1600–1900 1500–1700
0,45 r r – – r ▲ r ▲ – 0,009 1600–1900 1500–1700
0,50 r r r r r ▲ r ▲ ▲ 0,01 1600–1900 1500–1700
0,55 r r – – – ▲ – ▲ – 0,01 1600–1900 1500–1700
0,60 r r – r r ▲ r ▲ – 0,01 1600–1900 1500–1700
0,70 r r – r r ▲ r ▲ – 0,012 1600–1900 1500–1700
0,80 r r – r r ▲ r ▲ – 0,013 1600–1800 1500–1700
0,90 r r – r r ▲ r ▲ – 0,013 1600–1800 1500–1700
1,00 r r – r r ▲ r ▲ – 0,013 1600–1800 1500–1700

Zmeny vyhrazeny

Materiál:
č. materiálu 1.1274 (uhlíková ocel)
č. materiálu 1.4310 (nerezová ocel)

Použití:
Měření tolerancí lícování a vedení
Seřizování nástrojových přípravků a dílů stroje
Kontrola vůle ventilů a pístů

PŘESNÉ KALIBRAČNÍ PÁSKY, PODKLÁDACÍ FÓLIE

Objednací číslo, část II = materiál
r uhlíková ocel (č. materiálu 1.1274) = 1.
▲ nerezová ocel (č. materiálu 1.4310) = 2.

Příklad objednávky:
Přesné kalibrační pásky

Materiál èíslo 1.1274

Tloušťka 0,07 mm

Šířka 12,7 mm

Délka 10 m

Objednací číslo

Příklad objednávky:
Podkládací fólie

Materiál èíslo 1.4310

Tloušťka 0,02 mm

Šířka 50 mm

Délka 300 mm

Objednací číslo

2925. Přesné kalibrační pásky, Podkládací fólie

Přesné kalibrační pásky
Obsah krabice, resp. svitku

Podkládací fólie
Obsah: Počet listů v balení

Technické údaje:
Pevnost v tahu N/mm2

Šířka mm c Formát
50⊗300 mm

Formát
100⊗500 mm

Formát
150⊗500 mm

Tolerance 
tloušťky ± mm u uhlíkové oceli u nerez oceli

Tloušťka mm .

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2925-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2925-2-0010-0025-05000-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fb%2Fb04%2F2925.prj&cwid=9713



