
D252

e
t

d

20
l

4e2e 3e1e

R2

1a

1d

3a ±0,1

4
a

+0
,1

+0
,0
5 2a

2962.70.

Änderungen vorbehalten

WINKELLEISTE, BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF

Werkstoff:
Bronze mit Festschmierstoff, 
wartungsarm

Hinweis:
Lieferung ohne Schrauben.

Befestigung:
Zylinderschrauben 
DIN EN ISO 4762 verwenden.

2962.70. Winkelleiste, Bronze mit Festschmierstoff

             Anzahl
Bestell-Nummer a1 a2 l a3 a4 e e1 e2 e3 e4 d d1 t Bohrungen
2962.70.026.100 26 20 100 8 10 9 60 - - - 15 9 9.6 2
2962.70.026.150 26 20 150 8 10 9 55 55 - - 15 9 9.6 3
2962.70.026.200 26 20 200 8 10 9 55 50 55 - 15 9 9.6 4
2962.70.032.100 32 30 100 10 15 11 60 - - - - 11 - 2
2962.70.032.150 32 30 150 10 15 11 55 55 - - - 11 - 3
2962.70.032.200 32 30 200 10 15 11 55 50 55 - - 11 - 4
2962.70.032.250 32 30 250 10 15 11 70 70 70 - - 11 - 4
2962.70.050.200 50 45 200 22 25 14 55 50 55 - 18 11 25 4
2962.70.050.250 50 45 250 22 25 14 70 70 70 - 18 11 25 4
2962.70.050.300 50 45 300 22 25 14 65 65 65 65 18 11 25 5
2962.70.050.350 50 45 350 22 25 14 80 75 75 80 18 11 25 5

https://www.de.shop.fibro.com/de/2962-70-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_06/2962-70.prj



