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Gabelköpfe / Gabelgelenke

Gabelkopf
nach
DIn 71752
Gabelgelenk
nach
DIn 71751
Mit ES-Bolzen oder
Splintbolzen.

Für den Einsatz bei
der Übertragung von
linearer Bewegung.

Werkstoffe:
normalausführung: Automatenstahl 9SMnPb28K, Zugfestigkeit 550 bis700 N/mm2

 Oberfläche: verzinkt und chromatiert, wahlweise: blank, geölt oder phosphatiert und geölt

Alternativ: rostfreie Ausführung, rostfreier Stahl 1.4305, 
 ES-Bolzen nicht in rostfreier Ausführung lieferbar.

bestellbezeichnung:
Gabelkopf: z.B.: Form G mit Bohrung d1 = 12 mm, Schlitzlänge g = 24 mm: 
 Gabelkopf DIn 71752-G12x24

Gabelgelenk: z.B.: Gabelgelenk mit Splintbolzen, mit Bohrung d1 = 12 mm, Schlitzlänge g = 24 mm:
 Gabelgelenk DIn 71751-A12x24

 Linksgewinde: DIn 71752-G12x24LH bzw. DIn 71751-A12x24LH

Größe
ES-Bolzen Splintbolzen Gabelkopf

DIn 71752
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