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Erwin Halder KG 
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Daten und Fakten 

• Erwin Halder KG  
 

o  1938 von Erwin Halder gegründet   

 - erstes Patent: der Simplex-Schonhammer 
 

o  ca. 200 Mitarbeiter in Bronnen 
 

o  ca. 31 Mio. Euro Umsatz 
 

• verbundene Unternehmen 
 

 

o  Halder d.o.o. in Slowenien     (seit 1993 / 13 Mitarbeiter) 

o  Halder - Roemheld Ltd. in Korea    (seit 1996 / 6 Mitarbeiter) 

o  Halder Inc. in den USA    (seit 2000 / 4 Mitarbeiter) 

o  Roemheld - Halder Co. in Japan    (seit 2011 / 6 Mitarbeiter) 

o  Halder France SAS in Frankreich     (seit 2012 / 5 Mitarbeiter) 

o  KBS Technik AG in der Schweiz     (seit 1988 / 7 Mitarbeiter) 

o  Halder Schneidtechnik GmbH    (seit 1998 / 40 Mitarbeiter) 
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Produktbereiche 

Normalien Schonhämmer 

Luftfahrt Werkstückspannung 
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Absatzmärkte 

Halder Stützpunkte 

• Vertrieb der Produkte in über 50 Länder der Erde. 

• Exportanteil ca. 30%. 

• Kataloge (Auflage 76.000 Stück) in 13 verschiedenen Sprachen. 

• Präsenz auf allen bedeutenden internationalen Messen. 
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Zusammenarbeit mit CADENAS - Historie 

• 2004 August - Beginn der Zusammenarbeit zur Bereitstellung eines Halder 

    Produktkatalogs über die CADENAS Technologie 

• 2005 Juli - GoLive des elektronischen Produktkatalogs über PARTsolutions 

    und online über die PARTservertechnologie inkl. Homepageanbindung 

• 2005 bis 2011 - Erweiterungen des elektronischen Produktkataloges der Firma Halder 

• 2009 Dezember - Wechsel der Onlinetechnologie auf PARTcommunity 1.8 

• 2011 Oktober  - Wechsel auf die aktuelle PARTcommunity Version 2.0  

• 2012 Februar  - Spezifikationsworkshop für den Vorrichtungs-Butler 

• 2012 April  - Beginn der Zusammenarbeit für die Erstellung des Vorrichtungs-Butlers 

• 2012 Juni  - Einführung des Normteilsystems PARTsolutions für SWX und EPDM 

• 2012 September - Erste Publikumsvorstellung des Vorrichtungs-Butlers durch Fa. Halder  

    auf der AMB 

• 2013 Februar  - Go Live des Vorrichtungs-Butlers 
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Ausgangssituation 

Halder bietet als einziger Hersteller modulare Loch- und Nutsysteme 

als Spannvorrichtungen für die Fräsbearbeitung an.  

 

 

 

 

 

 

 

Bislang benötigte man sehr viel Zeit und baukastenspezifisches 

Wissen, um eine modulare Vorrichtung im CAD/CAM abbilden zu 

können.  
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Ziel 
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o Am Bildschirm  

o anhand von 3D-Daten des Werkstücks 

o ohne herstellerspezifisches Fachwissen  

o mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand 

o eine modulare Spannvorrichtung zu konzipieren. 
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Umsetzung mit CADENAS 

o Die notwendige Systematik war aus der Vergangenheit 

im 2D vorhanden 

o Gute Erfahrung mit CADENAS in der bisherigen 

Zusammenarbeit 

o Die bisherigen von CADENAS entwickelten 

Produktkonfiguratoren schienen plausibel 

o Umsetzungszeit und Budget waren wirtschaftlich 
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LIVE-DEMO 
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Bezugswege 

Zugriff auf den Vorrichtungs-Butler entweder lokal oder über Internet: 

 

• Online (über Internet zu erreichen) 

• Halder PARTcommunity Portal http://halder.partcommunity.com 

• Halder Homepage http://www.halder.de 

• PARTcommunity Portal  http://cadenas.partcommunity.com 

• 64 vertikale Marktplätze 

• CADENAS APP 

 

• Offline (Installation auf PC oder Server) 

• PARTsolutions 

• Teilemanagement 
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Vorteile 

• Halder-Vertrieb 

• Kundenberatung (global) mit Bildern durch unsere Spezialisten 

• Umsatzsteigerung durch vereinfachte Anwendung 

• Kunden 

• Konzipierung der Vorrichtung vor Vorliegen des physischen 

Prototyps -> Reduzierung der Durchlaufzeit 

• Kein baukastenspezifisches Wissen 

• NC-Programmierung mit Störkonturen der Vorrichtung 

• Beratung/Tipps durch Halder anhand von CAD-Bildern (eDrawing) 
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Zusammenfassung 

Durch den Vorrichtungs-Butler ist es machbar, 

eine  

o modulare Spannvorrichtung schnell und sicher 

ohne  

o bauteilespezifisches Wissen zu generieren.  

 

Damit ist es möglich, modulare 

Spannvorrichtungen am CAD wirtschaftlich zu 

konzipieren. 
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Ausblick 

Der Vorrichtungs-Butler wird weiter optimiert hinsichtlich: 

 

• Teileangebots 

• Optimierung der Performance 
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Erwin Halder KG 

Erwin-Halder-Strasse 5-9 

88480 Achstetten-Bronnen 

Andreas Binder 
Dipl.-Ing. 

Produktbereichsleiter Werkstückspannung 

 

Tel.: +49 7392 7009-121 

@ binder.andreas@halder.de 

Anfahrt und Ansprechpartner 

Tel.: +49 7392 7009-0 

Fax: +49 7392 7009-160 
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info@halder.de 

 



www.halder.de 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit 
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Anlage: Arbeitsweise mit dem Butler 

 CAD geöffnet, Werkstück ist geladen. 

 In Vorrichtungsbutler wechseln 

1. Eines der vier Halder Spannsysteme auswählen 

2. Gewünschte Funktion z.B. „Positionieren“ wählen 

3. Den gewünschten Lösungsansatz auswählen 

4. Parameter festlegen 

5. Butler ermittelt Stückliste und wenn gewünscht 3D-

Vorschau 

6. Baugruppe im CAD einfügen und positionieren 

 Punkt zwei bis sechs wiederholen, bis alle Baugruppen 

im CAD 
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Anlage Schritt 1: Spannsystem 
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Halder Spannsystem auswählen 
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Anlage Schritt 2+3: Funktions- und Baugruppenebene 
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Funktion und  

Baugruppe  
auswählen 
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Anlage Schritt 4: Parameter 
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Parameter 
festlegen 
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Anlage Schritt 5: Stückliste 
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Download oder 

Vorschlag  
berechnen lassen 



www.halder.de 

Anlage Schritt 5a: Prüfbild 
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Prüfen und  

Download 
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Anlage Schritt 6: Schritt Download 
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