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手轮  铸铁手轮\可折叠内波纹手轮

铸铁手轮

可折叠内波纹手轮

天发货5
code

天发货5
code

D

s
f

h
H

D

D

d1

D d1

H1 L

s f

H

h

型号 类型 安装方式 材质 表面处理 握柄材质

KPCN 无手柄

KPCHN 固定手柄
键槽孔 HT200 镀铬 Q235

Code d

12 100 22 32 4 13.8 M8

12 125 28 4 13.8 M8

16 160 32 5 18.3 M8

18 200 36 39 6 20.8 M10

25 320 55 45 8 28.3 M12

s f M

KPCN
KPCHN

型号

35

D D1 H

Code d

12 100 40 40 25 22 13.8 4 50

12 125 45 44 30 22 13.8 4 63

16 160 52 54 32 24 18.3 5 80

18 200 60 56 34 29 20.8 6 100

f S L

SLXA

型号
D D1 H H1 h

◆材质:胶木 

铰链 不锈钢蝶形铰链 天发货5
code

■不锈钢蝶形铰链

Code 类型  材质 表面处理

HY11S 圆孔型 SUS304

HY12S 锥孔型 SUS304
抛光

Code No. kg N

2 9 88 43 41

3 11 108 70 66

2 12 117 60 48

3 15 146.5 98 78

2 25 245 129 59

3 37.5 372 230 96

2 30 293.5 190 70

3 40 392 325 113

6 48 9 30

845 80 13.5

8 62 11 37

43

8 32

42

16.5 47

10

HY11S
HY12S

5 36 8 25 7.5 21

J SP
型号 容许负载

La W K
重量

g

单侧

孔数

选型指南

HY11S 5 2-

-Code No. 孔数

4－CR

6－N
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T E

W

SJ

La
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P

K

La
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SJ

P
K

4－CR

4－N

D R

T E

4－CR

6－N
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W

S
J

La
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K

La

W

S
J

P
K

4－CR

4－N

D R

T E

HY12S(锥孔型)HY11S(圆孔型)

容许负载是使用2个时的数值。

M

(无手柄)

(固定手柄)

通孔 锪锥孔

2

3

2

3

2 5.6 5.6

3 6.1 6.1 6

2 5.6 5.6 5

3 6.1 6.1 6

单侧

孔数

HY11S HY12S型号

Code No DN T E R CR D
N

T E R CR

4.6 4.6 4 5

6.5
10.6

(M5用)
3 6.1 6.1 5 63 10

5.5
8.6

(M4用)
22 4.6 4.6 7.5

5

6.5

5.5

HY11S
HY12S

5

6

8

845

选型指南

KPCN 12
Code d

100

D


