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暗式拉手 可折叠外装型 暗式拉手 内螺纹安装标准型

选型指南

130
Code A
LS43A

选型指南

110
Code A
LS47Z

Code
材质 表面处理/颜色

手柄部 拉手本体拉手本体 手柄部

ADC12 ADC12
喷涂（银色） 喷涂（黑色）

喷涂（黑色） 喷涂（黑色）

ZDC ZDC
喷塑（黑色） 喷塑（灰色）

喷砂（镀铬） 喷砂（镀铬）

LS43A

LS43AB

LS44ZB

LS45Z

型号
A D D H T

开孔尺寸 参考重量

(kg/pcs)Code A P Q b a
1 1

LS43A

LS43AB

LS44ZB

130

200

130

109 91 69 50
2.5

118 70 110 79 0.19

169 80 71 51 184 73 171 50 0.28

108.4 91 68.4 48.6 3 118 69 108.5 79 0.41

型号 参考重量

(kg/pcs)Code
B C E H T d d a b

A

60 84 48
17

2.3
4.2

7.5 80 46.5 0.3

70 99.5 58 2.5 9 95 53 0.35

1

LS45Z
95

112

LS43A

LS43AB

LS44ZB

LS45Z

Code 安装孔 材质 表面处理/颜色

2内螺纹 ZCC+ABS 镀铬LS47Z

型号
A D D C G T

开孔尺寸 参考重量

(kg/pcs)Code A P a b

■特点：

不占空间装配，整体美观，推拉方便。

■用途：

工业自动化设备、航空、高铁、船舶、通信设备、电柜、箱体及其设备。

1 1

LS47Z
110

140

82 50 23
7.5 12.5 5

96 36 90 0.15

108 64 32 126 48 116 0.22

A

D1

D 面板安装孔尺寸

A A 1

H1
T

16

a

Q

b P

4－
φ
4.
5

天发货5
code

天发货5
code

天发货5
code

A4-d通孔

锥孔d1
H

C

E b

a

4- 4.5

B

T


