
HT 500 38 1.50 10 - 125 0.39 - 4.92
 

see p. 2

-

HT 700 45 1.77 10 - 200 0.51 - 7.87 -

HT 1000 50 1.97 13 - 300 0.51 - 11.81 -

Model Body
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H 700

HT 500 - 010 - A 10 0.39 70 2.76 60 2.36

390      877
+ 20°C 
+ 68°F

495      1113
+ 100°C 
+ 212°F

672 1511

360      809
+ 20°C 
+ 68°F

480      1079
+ 120°C 
+ 248°F

647 1455 13,5 0.82 0,31 0.68
HT 500 - 013 - A 13 0.51 75,7 2.98 62,7 2.47 697 1567 671 1508 15,8 0.96 0,32 0.71
HT 500 - 016 - A 16 0.63 82 3.23 66 2.60 710 1596 683 1535 18,6 1.13 0,34 0.75
HT 500 - 019 - A 19 0.75 88 3.46 69 2.72 724 1628 696 1565 21,2 1.29 0,35 0.77
HT 500 - 025 - A 25 0.98 100 3.94 75 2.95 743 1670 714 1605 26,4 1.61 0,38 0.84
HT 500 - 038 - A 38 1.50 126 4.96 88 3.46 768 1727 737 1657 37,6 2.29 0,44 0.97
HT 500 - 050 - A 50 1.97 150 5.91 100 3.94 781 1756 750 1686 47,9 2.92 0,50 1.10
HT 500 - 063 - A 63 2.48 176,5 6.95 113,5 4.47 788 1771 756 1700 59,4 3.62 0,56 1.23
HT 500 - 080 - A 80 3.15 210 8.27 130 5.12 798 1794 766 1722 73,7 4.50 0,64 1.41
HT 500 - 100 - A 100 3.94 250 9.84 150 5.91 805 1810 772 1736 90,9 5.54 0,73 1.61
HT 500 - 125 - A 125 4.92 300 11.81 175 6.89 810 1821 778 1749 112,4 6.86 0,85 1.87
HT 700 - 010 - A 10 0.39 105 4.13 95 3.74

615      1383
+ 20°C 
+ 68°F

775      1742
+ 100°C 
+ 212°F

985 2214

565      1270
+ 20°C 
+ 68°F

750      1686
+ 120°C 
+ 248°F

950 2136 25,9 1.58 0,90 1.98
HT 700 - 013 - A 13 0.50 110,7 4.35 97,7 3.85 1025 2304 987 2219 29,4 1.79 0,91 2.01
HT 700 - 025 - A 25 0.98 135 5.31 110 4.33 1115 2507 1072 2410 45,0 2.75 1,00 2.20
HT 700 - 038 - A 38 1.50 161 6.34 123 4.84 1171 2633 1125 2529 61,5 3.75 1,09 2.40
HT 700 - 050 - A 50 1.97 185 7.28 135 5.31 1203 2704 1155 2597 76,8 4.68 1,17 2.58
HT 700 - 063 - A 63 2.48 211,5 8.33 148,5 5.85 1223 2749 1175 2642 93,9 5.73 1,26 2.78
HT 700 - 080 - A 80 3.15 245 9.65 165 6.50 1249 2808 1199 2695 115,0 7.02 1,37 3.02
HT 700 - 100 - A 100 3.94 285 11.22 185 7.28 1266 2846 1215 2731 140,4 8.56 1,51 3.33
HT 700 - 125 - A 125 4.92 335 13.19 210 8.27 1281 2880 1230 2765 172,2 10.50 1,67 3.68
HT 700 - 160 - A 160 6.30 405 15.94 245 9.65 1295 2911 1243 2794 216,8 13.22 1,91 4.21
HT 700 - 200 - A 200 7.87 485 19.09 285 11.22 1306 2936 1252 2815 267,7 16.33 2,20 4.85
HT 1000 - 013 - A 13 0.50 120,7 4.74 107,7 4.24

770      1731
+ 20°C 
+ 68°F

970      2181
+ 100°C 
+ 212°F

1232 2770

705      1585
+ 20°C 
+ 68°F

940      2113
+ 120°C 
+ 248°F

1187 2668 42,8 2.61 1,21 2.67
HT 1000 - 025 - A 25 0.98 145 5.71 120 4.72 1346 3026 1296 2914 62,1 3.79 1,32 2.91
HT 1000 - 038 - A 38 1.50 171 6.73 133 5.24 1423 3199 1368 3075 82,5 5.03 1,43 3.15
HT 1000 - 050 - A 50 1.97 195 7.68 145 5.71 1470 3305 1413 3177 101,3 6.18 1,53 3.37
HT 1000 - 063 - A 63 2.48 221 8.74 158 6.22 1507 3388 1447 3253 121,8 7.43 1,64 3.62
HT 1000 - 075 - A 75 2.95 245 9.65 170 6.69 1532 3444 1471 3307 140,6 8.58 1,74 3.84
HT 1000 - 080 - A 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1541 3464 1479 3325 148,5 9.06 1,78 3.92
HT 1000 - 100 - A 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1569 3527 1506 3386 179,9 10.97 1,96 4.32
HT 1000 - 125 - A 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1593 3581 1529 3437 219,1 13.37 2,17 4.78
HT 1000 - 150 - A 150 5.91 395 15.55 245 9.65 1611 3622 1546 3476 258,4 15.76 2,38 5.25
HT 1000 - 160 - A 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1616 3633 1551 3487 274,1 16.72 2,46 5.42
HT 1000 - 175 - A 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1624 3651 1558 3503 297,7 18.16 2,59 5.71
HT 1000 - 200 - A 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1634 3673 1568 3525 337,0 20.56 2,79 6.15
HT 1000 - 250 - A 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1649 3707 1582 3556 415,5 25.35 3,21 7.08
HT 1000 - 300 - A 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1659 3730 1591 3577 494,0 30.13 3,63 8.00

CODE Cu L L min F0 F1i F0 F1i V0
Initial force

± 5%
End force *
at +100°C

Initial force
± 5%

End force *
at +120°C

mm inch mm inch mm inch daN Ib daN Ib daN Ib daN Ib cm3 in 3 ~Kg ~Ib

Max 
Speed 1 m/sN2

SPM ~ 5 - 20 S 3,14 cm2 0.478 in2

Maintenance kit 39BMMMGS00038A
SPM ~ 5 - 20 S 4,91 cm2 0.761 in2

Maintenance kit 39BMMMGS00045A
SPM ~ 5 - 20 S 6,15 cm2 0.953 in2

Maintenance kit 39BMHT01000A

P min 20 bar   290 psi
∆P ± 0,33 %/°C

P 
max

125 bar 1813 psi  (at 20°C  68°F ) 
for working temp. 100°C 212°F

P 
max

115 bar 1668 psi (at 20°C  68°F )
for working temp. 120°C 248°F
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H 
50

0

H 
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0

H 
10

00

FI
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NG
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S
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* F1i = Isothermal end force with 100% Cu p. 2


